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                                         1.RAY MONTAJI 

1.1 Rayları şekilde görüldüğü gibi (Şekil 1-1) kuyuya yerleştirin. 

Konsollar yardımı ile rayları duvara şekilde görüldüğü gibi sabitleyin.(Şekil 1-2) 

 

                          (ŞEKİL 1-1)                                            (ŞEKİL 1-2)  

  



                                                2.PİSTON SEHPASI MONTAJI 

 

 

2.1 Rayların montajı yapıldıktan sonra ray arasının tam ortasına en alt kısıma piston sehpası 

yerleştirilir ve sabitlenir.(Şekil 2-1) 

                       (ŞEKİL 2-1) 



                 3.PİSTON SEHPASI SABİT KISIM MONTAJI 

 

 

3.1 Piston sehpasının montajı yapıldıktan sonra piston sehpası profili (Şekil 3-2)’de gösterildiği 

şekilde sabitlenir ve üst kısmından duvara sehpa kelepçesi ile sabitlenir. 

                                                                                                                                 (ŞEKİL 3-2)                                                                                  

(ŞEKİL 3-1) 

  



                                   4.PİSTON MONTAJI 

 

1.Piston montajı yapılırken pistonun alt kısmında bir boru pim bulunmaktadır,bu boru pimi piston 

sehpası profili üzerinde bulunan deliğe oturtulmalıdır. 

2.Piston kelepçesini mümkünse piston kepinin hemen alt kısmına gelecek şekilde duvardan veya 

raylardan pistona bağlıyalım.Daha sonra bu kelepçe yardımı ile piston tam rayların merkezine 

teraziye  unalınarak sabitlenir.                                        

                                                                          (ŞEKİL 4-2) 

                                                                                                                                                    

                  (ŞEKİL 4-1)                     (ŞEKİL4) 



                        5.PİSTON ÜSTÜ MAKARA MONTAJI 

 

1.Kasnak pistonuna M 30x50 cıvata ile bağlanmaktadır.Bağlantı esnasında pistonun ve makaranın 

aynı düzlemde ve ray merkezinde olmasına dikkat edilmelidir. 

 

 

 

(ŞEKİL 5-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

(ŞEKİL 5-2) 

  



6. KARKAS MONTAJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŞEKİL 6-2) 

 

  



6.1 KARKAS MONTAJI 

Yan dikme üst 

parça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yan dikme alt 

parça 

 

İlk olarak yan 

dikmelerin 

üzerindeki tüm 

parçalar takılır. 

Daha sonra 

civatalar yardımı 

ile yan 

dikmeler,karkas 

taban sacına 

bağlanır. 

 

Karkas taban sacı  

 

 

 

(ŞEKİL 6-1)  



                                                                7. KARKAS ÜST ALIN MONTAJI 

 

                Yan dikmelerin üst kısmına karkas üst alın sacları bağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŞEKİL 7-1)                   (ŞEKİL 7-2) 

 

 

 

 

(ŞEKİL 7-3) 

 

 

 

  



               8.HALAT ŞİŞESİ VE HALATLARIN MONTAJI  

 

 

Halat şişeleri piston sehpasına 

 bağlantısı aşağıdaki şekilde 

 yapılacaktır.                                                                                      

 

(Şekil 8-1)                                                     (Şekil 8-2) 

Fren sistemi test aparatı halat                                          Halat şişeleri piston sehpasına direkt olarak  

şişelerinden 1 tanesine bağlanır.                                     bağlanır. 

 (Şekil 8-3) (şekil 8-4) 



8.1 HALAT ŞİŞESİ VE HALATLARIN MONTAJI 

 

Karkasa ,halat şişeleri halat askı desteğinin alt tarafına boru içine yaylar takılarak somunlar ile 

sabitlenir.Montaj sırası (Şekil 8.1-6)’daki gibidir. 

                    (ŞEKİL 8.1-5)                             (ŞEKİL 8.1-6)                                                 

 

 

  



9.  KARKAS YAN KOLLARININ UZATMA PARÇALARI MONTAJI 

M14x30 Civatalar ile yan uzatmaları monte edebilirsiniz. 

 

 

 

(ŞEKİL 9.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ŞEKİL9.2)  



 

                          10. HALAT ASKI DESTEĞİ MONTAJI  

 

 

 

(ŞEKİL 10-2) 

 

 

 

 

 

(ŞEKİL 10-1) 

 

 

 


